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Notat ang. Treverk som krymper.


Vi registrerer at flere medlemsbedrifter har henvendelser fra kunder som reagerer på sprekker som skyldes at treverket krymper. 

Trevirke er et levende materiale som vil bevege seg i forhold til luftfuktigheten i luften der treverket befinner seg. Når luftfuktigheten øker vil treverket svelle, og når luftfuktigheten synker, vil treverket krympe. Dette er en prosess som aldri stopper.

På denne tabellen er det vist hvilken likevektsfuktighet treverket vil ha ut fra ulik relativ luftfuktighet.
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Hvorfor blir det så tørt om vinteren?
Varm luft kan inneholde mer fuktighet enn kald luft. Når vi varmer opp vinterluften inne i husene våre, synker den relative fuktigheten. Hvis uteluft ved –12 grader og 70 % relativ luftfuktighet varmes opp til 22 grader, synker luftfuktigheten til bare 6 %. 
Det betyr at økt temperatur gir tørrere luft. Temperatur er således en medvirkende faktor, men det er den relative luftfuktigheten som er styrende for treets bevegelse. 


I tabellen på neste side er det vist normale variasjoner i trefuktigheten innendørs i løpet av året på Østlandet. 
Vi ser at trefuktigheten vil kunne variere fra ca 6 % på ettervinteren, til 11 % på sensommeren. 
Variasjonene vil være større i områder med større klimasvingninger gjennom året.
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Total bevegelse på treverket varierer i forhold til treretningen. 


Vi kan beregne hvor mye treverket vil bevege seg ut fra at det i snitt beveger seg 0,22 % for hver % endring av trefuktigheten. Har vi variasjoner i trefuktigheten fra 5 % til 12 % i løpet av året vil et trapperepo med 1000 mm bredde bevege seg 15 mm. (1000 x 0,22% x 7). En heltrefylling som er 700 mm bred vil bevege seg 10 mm og en benkeplate på 600 mm vil bevege seg 9 mm. 

Det er viktig å informere kundene om at treverket er et levende materiale som alltid vil bevege seg, og at store variasjoner i luftfuktigheten vil gi endringer gjennom året. 
Mange norske hus er utstyrt med varmepumper, og disse er med på å gjøre situasjonen verre i en del tilfeller. Ved kontinuerlig blåsing av varm luft vil man kunne få lokalt svært kraftig nedtørking av treverket. 

Oslo, 4. feb. 2010. 


Ivar H. Hansen
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